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Übersicht der Bedienelemente
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1. 

2. 

kartonowe.

3. 

4. 

5. 

 
Zakres dostawy

5 

8 Obudowa silnika

11 Ostrza

Bez ilustracji
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 UWAGA:
• 

-

• Nie
• 

 ENIE:
-

• 

 UWAGA:
-

• -

• 

-

• 

przegrzaniu silnika.

Dioda LED miga na czerwono

-

Dioda LED miga na czerwono 

-

jedna 

1. 

i do zasilacza.

2. 

- 

- 

z gniazdka.

- 

3. 

 UWAGA:

 
• 

• 

-

-
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-

wana.

1. 

2. -

stwa (2). 

3. -

 

-

4. -

 lub 

- 

czasu.

5. 

 

Czyszczenie

 : 
• 

sieci.

• -

• -

 UWAGA:
• 

• -

• 

• 

• 

• 

Przechowywanie
• 

• 

• 

• 

• 
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Problem

zasilacza.

- -

-

-

Dane techniczne
Model: .............................................................PC-SM 1237 A

...............ok. 0,71 kg

 ...............................................

 .....................................................

Akumulator: ..................................
 ............................................

 .............................................

-

 

Informacje na temat 
 zastosowanego zasilacza

Jednostka

100  – 240 V~

5,0 V DC

2,0 A

10,0

85,02

Informacje na temat 
 zastosowanego zasilacza

Jednostka

*

0,05

Warunki gwarancji

-
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-

Gwarancja nie obejmuje:
• 

• -

• -

nego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, 

• 

• 

-

-

• 

• 

-

-

terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

CTC Clatronic Sp. z o.o

45-960 Opole

Usuwanie
Akumulator / Utylizacja baterii

-

-

-

personelem.

-

-

-


